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弊社で取り扱いのあるハーメチック・フィードスルー＆コネクタは大きく分けて下記 4 種類あります。これらの製品は、圧力・真空容器等への各種貫通シールに使用されますが、
選定に関してはハーメチック部の温度・圧力が大きな要素となります。本表を選定のご参考にしていただければと思います。詳細については弊社までお問い合わせ下さい。
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気密性
高強度、ローアウトガスのエポキシモールドによ
り気密性を確保

各種ソフトパッキン（シーラント）を使用し、コンプ
レッションシールすることにより気密性を確保

最新のセラミックグラス接合技術により気密性
を確保

セラミックをメタライズし、端子・ハウジングにロ
ウ付けすることにより気密性を確保

特長

◆各種電線や、LAN/USB等の各種ケーブル、
各種同軸端子、光ファイバーケーブル等を用い
てオーダーメイドのフィードスルー・コネクタ製作
が可能。
◆任意のフランジに取り付け可能。
◆LAN端子やUSB端子、D-Subのコネクタや電
線・電極フィードスルーは一部在庫もあり。

◆シース熱電対、電線、電極等のシールが
可能。
◆シーラントを交換することでフィードスルーの
再利用が可能
（一部のシーラントは再利用も可）。
◆穴径・穴数のバリエーションが豊富。
◆ハウジングや、特殊な穴数・穴径のカスタマイ
ズが可能。
◆フィードスルー単体の他、プローブを通した状
態での販売も可能。

◆超高真空・高温下での使用が可能。
◆D-Sub、Micro D-Sub、C-Sub、パワー、マル
チピン（MIL-C-26482準拠）、熱電対（タイプK）、
各種同軸タイプがある。
◆取付部はICF、NW、溶接タイプ等に対応。
◆本製品と併せて使用できる各種コネクタ（大
気側/容器側）、コンタクト等のアクセサリも
販売。
◆カスタマイズも一部可能。

◆超高真空・高温下での使用が可能。
◆マルチピン、熱電対、パワー、各種同軸端子
タイプがある。
◆高耐圧・寸法指定等の特注にも対応可。
◆任意のフランジに任意の電流導入端子を取り
付けるカスタマイズが可能。

注意点
オーダーメイド製作の場合、納期がかかる。
（納期の項参照）

プローブ断面が気密性のないより線やケーブル
等はシールすることはできない。

衝撃等に弱く、特に溶接取付の場合は、気密部
に高熱がかからないよう注意する必要がある。

衝撃等に弱く、特に溶接取付の場合は、気密部
に高熱がかからないよう注意する必要がある。

温度 　-50℃～+150℃
　-200℃～+870℃

（シーラントの材質により異なる）
　-200℃～+250℃

　-269℃～+450℃
(種類により異なる)

圧力 高真空～70Mpa程度 高真空～70Mpa程度 超高真空～0.1Mpa程度
超高真空～0.1Mpa程度
（高耐圧は別途ご相談）

納期
弊社在庫がない場合、御下命後約2～3週間
特注品は御下命後約1.5ヶ月（要問合せ）

弊社在庫がない場合、御下命後約2～3週間
特注品は要問合せ

弊社在庫がない場合、御下命後約3週間
特注品は要問合せ

弊社在庫がない場合、御下命後約2～3週間
特注品は要問合せ

製品例

このような場合に
おすすめします

◆市販のフィードスルーで、ハウジング形状や
ケーブルの長さ等、条件に合うものがない。
◆自社が支給するケーブルやフランジ等を使っ
て、フィードスルーやコネクタを製作してほしい。
◆高真空、またはある程度の加圧（～70Mpa）を
想定した環境で使用したい。

◆高真空、またはある程度の加圧（～70Mpa）を
想定した環境で使用したい。
◆プローブの貫通本数や長さ、ハウジング形状
をカスタマイズしたい。
◆プローブを交換したり、フィードスルーを再利
用する予定がある。

◆超高真空下で使用できるハーメチックコネクタ
を探している。
◆超高真空ハーメチックコネクタと合わせて使
用するコネクタやコンタクトピンなどのアクセサリ
類もまとめて購入したい。

◆超高真空下で使用できる電流導入端子や
ビューイングポートを探している。
◆ハウジング形状や電極の長さ等、カスタマイ
ズを行いたい。


