
ハーメチックコネクタ&フィードスルー仕様伺書

1. 貴社名**

3. TEL

5. 用途・アプリケーションの説明（最大350文字）

6. ハーメチック取付部の温度** 範囲指定（ ℃ ～ ℃ ）

真空 加圧

室温

大気圧7. 容器内圧力**

8. 容器内雰囲気・ガス等
** 腐食性ガス等特殊な気体や液体の場合は、必ず具体的にご記入下さい。

9. 電圧 DC AC V A / ピン(本）

㎜ その他

11. ハーメチックの形状　※該当するものにチェックし、詳細を入力してください。

大気側… コネクタ(規格等）

容器側… コネクタ(規格等） ケーブル ㎜ その他

12. ピンorケーブルの貫通本数 本

13. ハウジングの形状　※ご希望の形状にチェックし、サイズを入力して下さい。

ICF/CF KF/QF/NW 溶接タイプ

PFネジ PTネジ NPTネジ

その他

個14. 数量**

15. その他要望事項（最大350文字）
容器側

ハウジング
ハーメチック部

大気側

電線等

(フィードスルーの場合)

有限会社テクサム　TEL (072)973-4020

2. 御名前 **

4. Email **

※PC等から直接入力する場合は、本PDFファイルをダウンロードし、Adobe Acrobat Reader（無料）を使用
してファイルを開いて下さい 。

※「**」は必須項目です。必ずご記入ください。

Ver. 1.0

ケーブル

10. 電流
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