
光ファイバー・ケーブル

エポキシ

A
        の部分は光ファイバーのアウタージャケット、

ケブラー等を取除き、クラッドの上から

エポキシをモールドする。

ハウジング（CF,NW,PT,etc)
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　　光ファイバー・ハーメチック・フィードスルーは、受注生産品のため、下記の通り概要を説明します。

１.　光ファイバー・ハーメチック・フィードスルーは、受注品となり、納期は御下命後約 1～ 1.5 ヶ月です。

　　価格は製作数、光ファイバーの仕様、貫通本数、光コネクタの有無、ハウジングの形状等によって、

　　それぞれ異なります。

2 .　各種ハウジングに光ファイバーを貫通し、エポキシによってモールドします。（下図参照）

　　石英系のファイバーについては、特に問題ありませんが、プラスチック系の場合は、エポキシとの相性で、

　　問題が発生する場合がありますので、事前の試作等が必要になってくる場合があります。

3 .　圧力的には、1×10 ^-9 Torr~ 数十MPa までの製作が可能です。　温度的には -40℃～ +120℃が標準と

　　なりますが、標準温度範囲外の製作も可能です。　詳細はお問い合わせください。

4.　ハウジングの材質、形状については、客先の仕様にて製作可能です。（支給等も可能）

5.　見積、製作にあたっては、下記の点をお知らせ下さい。

　　　　a.  フィードスルー部の温度、圧力、雰囲気

  　　      b.  ハウジングの材質、形状、サイズ

　　　    c.  光ファイバーの容器側、大気側の長さ

   　　     d.   1 ハウジングあたりの光ファイバーの貫通本数

　　　　e.  光コネクタの有無、型番等

　　　　f.  光ファイバーの断面構造。コア , クラッド、ジャケットの径、材質及び耐熱温度

備考：上記の他、両端 SMA905 や FC コネクタの超高真空用UV/VIS/NIR 光ファイバーハーメチック

　　　フィードスルー等も取扱っております。　詳細は、お問い合わせください。

※　超高真空用光ファイバーフィードスルーにつきましては、　下記URL をご参照下さい。

http://www.tecsam.co.jp/products/fo/index.html


