
熱電対線について
テフロン被覆 DUPLEX タイプ　

http://www.tecsam.co.jp     TEL:072-973-4020     FAX:072-973-4032

JIS  熱電対  DUPLEX ケーブル

IEC 熱電対  DUPLEX ケーブル

TYPE K : クロメル (+) 赤、 アルメル (-) 白、 外被　青

TYPE T : 銅 (+) 赤、 コンスタンタン (-) 白、 外被　茶　

TYPE K : クロメル (+) 緑、 アルメル (-) 白、 外被　緑

TYPE T : 銅 (+) 茶、 コンスタンタン (-) 白、 外被　茶　
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JIS　TYPE K

IEC　TYPE K

0.65φ DUPLEX 

0.5φ DUPLEX 

0.32φ　DUPLEX
（AWG#28 DUPLEX)

0.65φ　DUPLEX
（AWG#22 DUPLEX)

0.32mm         0.62mm            1.02 × 1.64mm　            FEP/FEP

0.50mm         0.84mm            1.21 × 2.00mm　            PFA/PFA

0.80mm         1.14mm            1.70 × 2.88mm　            PFA/PFA

0.65mm         1.14mm            1.65 × 2.80mm　            FEP/FEP

0.5φ　DUPLEX
（AWG#24 DUPLEX)

0.8φ　DUPLEX
（AWG#20 DUPLEX)

φ a　　　     φ b　　　             φ c                           被覆の材質

φ a　　　     φ b　　　              φ c                           被覆の材質

外被なしの熱電対線については、素線径φ0.32mm/被覆径0.82mm(材質：PFA)と、素線径φ0.65mm/被覆径1.05mm(材質：FEP)のものがあります。
詳細は下記のリンクをご確認下さい。
https://www.tecsam.co.jp/products/tec_info/pdf/11-4.pdf


