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ネジT　ユニファイ
B

（最小深さ）

φC
（最少）

φD
（φ0.1/-0.0）

E
（+0.3/-0.0）

J
（最少）

Oリング
（PARKER）

7/16-20   UNF-2B 11.5mm 4.4mm 12.4mm 2.4mm 13.9mm 3-904

1/2-20    UNF-2B 11.5mm 5.9mm 14.0mm 2.4mm 13.9mm 3-905

9/16-18   UNF-2B 12.7mm 7.5mm 15.6mm 2.5mm 15.5mm 3-906

3/4-16    UNF-2B 14.3mm 9.9mm 20.6mm 2.5mm 17.5mm 3-908

1・1/16-12  UNF-2B 19.1mm 15.5mm 29.2mm 3.3mm 23.0mm 3-912

1・3/16-12  UNF-2B 19.1mm 18.3mm 32.3mm 3.3mm 23.0mm 3-914

1・7/8-12  UN-2B 19.1mm 33.3mm 49.8mm 3.4mm 23.0mm 3-924

2・1/2-12  UN-2B 19.1mm 45.2mm 65.7mm 3.4mm 23.0mm 3-932

備考
　1.　φCは取付マウントの肉厚が厚い場合に適用。
　2.　B 寸法は SAE ハウジングの耐圧 210Kg/cm2 を必要とする場合。
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