
http://www.tecsam.co.jp     TEL:072-973-4020     FAX:072-973-4032

超高真空電線 （その他）

型番 ：ＲＤ28#09-8F 型番 ： TX26#01-39I

型番 ： TX28#01-15F

材質                           カプトン , Ag-plt Cu
RoHS 対応              適応

最高使用温度　　250℃
最大真空レベル    1ｘ10^-10   Torr

定格電圧　　　　　　　  600VAC,2kVDC
定格電流　                              2 A
抵抗　　　                              244.0Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径         　　       0.35”                                            

型番 ： HV26#01-15F

定格電圧　　　　　　　  3kVAC,10kVDC
定格電流　                              3 A
抵抗　　　                              159.0Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径         　　       0.55”                                            

型番 ： HV20#01-15F

定格電圧　　　　　　　  10kVAC,30kVDC
定格電流　                              11 A
抵抗　　　                              32.18Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径         　　       0.66”                                            

定格電圧　　　　　　　  600VAC,2kVDC
定格電流　                              3 A
抵抗　　　                              159.0Ω/km at 20℃ max.
静電容量　　　　　　  　95 pF/m
最小曲げ半径         　　       0.60”                                            

定格電圧　　　　　　　  1000VAC,2kVDC
定格電流　                              2.5 A
抵抗　　　                              229.0Ω/km at 20℃ max.
静電容量　　　　　　  　
最小曲げ半径         　　       0.67”                                            

[ 共通仕様 ]

丸型ケーブル TRIAXIAL

ハイボルテージ TRIAXIAL

ハイボルテージ

型番 ： TK30#1P-8F

材質　　　　  　　カプトン、クロメル、アルメル
最小曲げ半径            0.275”                                            

熱電対　TYPE K ツイスト

型番 ： CR24＃01-15Ｆ

材質　　　　　　　カプトン、ステンレススチール
定格電圧　　　　     1000VAC,3000VDC
定格電流　                   1 A
抵抗　　　                   3500Ω/km at 20℃ max.
最低使用温度　　　 -273℃
最小曲げ半径         　 0.38”                                            

極低温用

※極低温用、 熱電対　TYPE K ツイスト

　 の材質は下記になります。


