
　Polyimide Buffer    480μm
　Doped Silica Clad  440μm
　        Silica core        400μm

　Aluminum Buffer    520μm
　Doped Silica Clad   440μm
　        Silica core         400μm

400μｍ FIBER

400μｍ FIBER

SMA905 コネクタ

光ファイバーフィードスルー

SMA905 コネクタ

光フ イバ フ ドスル光ファイバーフィードスルー

※光ファイバーフィードスルー本体には SMA905 コネクタが付属されています。

大気側 真空側

SMA905 TO SMA905
真空側カプラ

SMA905 TO SMA905
大気側カプラ

真空側ファイバー
SMA905 コネクタ付き

大気側ファイバー
SMA905 コネクタ付き

コア径
100μm
200μm
400μm
600μm
1000μm

UVタイプ
Operating 

Wavelength Range
(200-800nm)

AL1UV-39
AL2UV-39
AL4UV-39
AL6UV-39
AL0UV-39

IR タイプ
Operating 

Wavelength Range
(400-2200nm)

AL1IR-39
AL2IR-39
AL4IR-39
AL6IR-39
AL0IR-39

コア径
100μm
200μm
400μm
600μm

UVタイプ
Operating 

Wavelength Range
(200-800nm)

PO1UV-39
PO2UV-39
PO4UV-39
PO6UV-39

IR タイプ
Operating 

Wavelength Range
(400-2200nm)

PO1IR-39
PO2IR-39
PO4IR-39
PO6IR-39

UV V1-39SMA2  
空白：Connector to Cable
２：Connector to Connector

ファイバー長さ　19：19”　
　　　　　　   　39：39”

コア径 Ｖ1：100μｍ、Ｖ2：200μｍ
　　　    Ｖ4：400μm、V6：600μm
　　　　 V10：1000μm ( アルミファイバーのみ）

UV：UV/VIS タイプ
IR  ：VIS/NIR タイプ

SMAコネクタ付各種ファイバーを取扱っています。光ファイバーフィード
スルーに取付けの際はSMA905 TO SMA905カプラが必要となります。下記
以外のファイバー長さにつきましては、ご相談下さい。

UV A1-79SMA2  
コア径 A1：100μｍ、A2：200μｍ
　　　    A4：400μm、A6：600μm
              A10：1000μm 

UV：UV/VIS タイプ
IR  ：VIS/NIR タイプ

大気側用SMAコネクタ付ファイバーをです。ケーブル長さは79”で、両端に
SMAコネクタが付いています。光ファイバーフィードスルーに取付けの際
はSMA905 TO SMA905カプラが必要となります。

※オプション：PEEK、ステンレス編組、シルバーメッキ銅編組スリーブ付ファイバー

http://www.tecsam.co.jp     TEL:072-973-4020     FAX:072-973-4032

SMA905 コネクタ


