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英国ＴＣ社の ATEX/IECEx 認定シーリンググランドです。
熱電対、センサー、チューブ、被覆電線、裸電線、電極などを、グランドパッキンによって、コンプレッショ
ンシールします。 ボディの材質は SUS316L、取付部は標準的には BSPT(JIS PT)、NPT のいずれかを選択で
きます。 又、標準以外のネジとして、BSPP(JIS PF)、ユニファイ、ISOmmネジ等の加工もできます。　
温度、圧力は、使用するシーラントの材質によって異なります。
圧力は、10^-6  Torr ～ 70MPa です。

シーラント

PTFE （テフロン）。 耐薬品、 耐熱、 耐絶縁性が良い。

低摩擦係数、 耐湿潤、 シーラントとして再使用できます。

FDA、 米国薬局方認定品

フッ素エラストマー、耐薬品、耐油、耐溶剤、低浸透性。

又、 高温でも強固。 シーラントとして再使用できます。

グラファイト 98％、 ガス及び液体のシールに。

溶融金属、湿塩分には不適。 アスベストは使用していません。

熱衝撃に強い。 シーラントとして再使用できません。

-60℃～ +200℃ (T3)

ATEX/IECEx 認定シーリンググランド
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グラファイト / 黒

テフロン / 白

バイトン / 茶

-60℃～ +450℃ (T1)

-40℃～ +200℃ (T3)

英国 TC 社の ATEX/IECEx 認定シーリンググランド及び

コンプレッションフィッティングは、 下図のガスゾーン 1,2 

、 ダストゾーン 20,21,22 で使用することが出来ます。

TC UK 　 　SPECTITE
TRAC12ATEX0053X
IECEx TRC12.0024X
Ex d IIC EX eIIC Gb
Ex TA IIIC Da UUUU
CE XXXX 　　 II 2GD

ガスゾーン 1/ ダストゾーン 21　
爆発性雰囲気が存在 ： 時折
　　　10 ～ 1,000 時間 / 年

 ガス ゾーン 0/ ダストゾーン 20
爆発性雰囲気の存在 ： 継続的
　　　＞ 1,000 時間 / 年

ガスゾーン 2/ ダストゾーン 22　
爆発性雰囲気が存在 ： 少ない
　　　　＜ 10 時間 / 年

フルマークの場合

TC UK 　 　SPECTITE
TRAC12ATEX0053X
IECEx TRC12.0024X
CE XXXX 　　 II 2GD
（刻印スペースがない場
合、 上記の刻印となりま
す。）

ハーフマークの場合

XXXX: QAN
UUUU: 製造年

Ex

Ex

Ex

Ex
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シングルプローブ用のシーリンググランドです。0.5～25.4mmφまであります。シー

ス熱電対、 測温抵抗体 （RTD), センサープローブ、 チューブなどの貫通シール

ができます。  シーランとの材質は、グラファイト （-60 ～ +450℃）、テフロン （-60

～ +200℃）、 バイトン （-40 ～ +200℃） があります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PF シリーズ　　
（φ mm/ シーラント）

1/8” 1/4” 1/2” 3/4”         1”

G T V G T V G T V G T V   G   T V
0.5

45
20 350.8

1.0 
55 50

70

1.5 
15 50

1.6 
2.0 

40
10 55

70 253.0 

55

20 55

3.2 
4.5 

35 55 20
4.8 
6.0 

45 15 55

10

40

  8.5
  5.5

16.5
6.4 
8.0 

15 45
35 259.5 

10.0 10 35
12.0 

30
7.5

20 8.5
12.7 
15.9 

20 15
3.0

19.0 
21.3

  7.5
25.4

下記表は常温 （20℃） での耐圧 （MPa） を示しています。
下記表以外のサイズ、 （穴径） の製作も可能です。 お問い合わせ下さい。

PF  -   1/2”  　BSPT   - 1.0   -     T　-　 EX

① ② ③ ④

④　 シーラントの材質　

　　G : グラファイト , T : テフロン , V : バイトン

⑤　　ATEX/IECEx 認定品。 　

A

B

C

D E

A B C D E

1/8” 32.5  9.5 13.0 13.0

1/4” 52.0 14.5 19.0 19.0

1/2” 67.5 20.0 25.4 25.4

3/4” 86.0 20.0 38.0 32.0

１” 110.0 20.0 50.8 50.8

①　 ボディネジサイズ

　　　1/8”、 1/4”、 1/2”、 3/4”、 1”

②　 ボディネジの種類

     　BSPT、 NPT( 他の特注も可）

③ 　貫通穴の径　

　　   0.5mm φ～ 25.4mm φ

プローブ

シーラント

キャップ

フォロア

ボディ

耐圧について

使用温度 ： -60 ～ +450℃　圧力 ： 10^-6 Torr ～ 70MPa　　ボディの材質 ： SUS316L

[mm]

PF-EX シリーズ

型番について

寸法について

ATEX/IECEx 認定シーリンググランド

⑤
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シーラント

ボディ

フォロア
シート

キャップ

MF-EXシリーズ

マルチプローブ用のシーリンググランドです。 複数本のシールが同時にできます。

1 つの MF-EX フィードスルーで、 0.5mm φ x 8 本、 1.0mm φ x 40 本、 3.2mm φ x 

27 本、6.4mm φ x 7 本などがあります。貫通穴径は 0.5mm φ～ 9.5mm φです。シー

ト及びフォロアはメタルです。 ボディの材質は SUS316L、 シーラントの材質について

は、 P29 をご参照下さい。

使用温度 ： -60 ～ +450℃　圧力 ： 10^-6Torr ～ 70MPa ボディの材質 ： SUS316L

耐圧について 下記表は常温 （20℃） での耐圧 （MPa） を示しています。

MF

（φ mm）

1/8” 1/4” 1/2” 3/4"              1"

本数 G T V 本数 G T V 本数 G T V 本数 G   T V 本数   G T V

0.5

2,4 40 25 25 4,8

40 25 25
0.8

1.0

55

30

50

4,6,8

12,16

70

25 45

8,12

16,20

24,28

32,40

55

  30

40

1.5
2,3

4,5
20

4,8

 12

8,12
16,20
24,28   25

1.6

3.0
2 15 2,4 20 35

4,8

12
35

10,18

22,27
 16.5 10.5 69

3.2

4.5 2 15 25

2,4 35   15 40

8,10

12,14

  7.0 7.0

41.5
4.8

6.0 5,6

76.4

8.0
2,3,4 20.5

9.5

① ② ③ ④

④　 貫通本数

⑤　 シーラントの材質　

　　　 G : グラファイト　　

　　　 T : テフロン

　　　 V : バイトン

①　 ボディネジサイズ

　　　1/8”、 1/4”、 1/2”、 3/4”、 1”

②　 ボディネジの種類

     　BSPT、 NPT( 他の特注も可）

③ 　貫通穴の径　

　　   0.5mm φ～ 9.5mm φ

MF  -  1/2” BSPT  -  1.0  -   8  -   T   -  EX
⑤ ⑥

⑥　ATEX/IECEx 認定品。 　 

A

B

C

D E

A B C D E

1/8” 35.0 12.0 15.0 15.0

1/4” 52.0 14.5 19.0 19.0

1/2” 67.5 20.0 25.4 25.4

3/4” 86.0 20.0 38.0 32.0

1" 110.0 20.0 50.8 50.8

[mm]

型番について

ATEX/IECEx 認定シーリンググランド

寸法について
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WF-EX シリーズ

ボディ

*フォロア
*シート

シーラント

キャップ

* シートとフォロアの内部に、 それぞれ多穴のセラミックインシュレータが入っています。

電線、 熱電対貫通シール用のシリーズです。 カプトン被覆線、 テフロン被覆線、

裸線などを貫通シールします。 内部に多穴のセラミックインシュレータがあり、 ボ

ディとの絶縁をします。 最大貫通本数は最大 12 本で、 電線サイズは AWG#24

～ AWG#8 まで可能です。 　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　

耐圧について 下記表は常温 （20℃） での耐圧 （MPa） を示しています。

1/8” 1/4” 1/2” 3/4”

本数 T V 本数 G T V 本数 G T V 本数 G T V

24 Cu or T/C 2,4 35 70 2,4 55 30 50

20 Cu or T/C

2,4 40 25 45
6,8

12
55 25 35

18 Cu

16 Cu

10 Cu 2,4

8 Cu 3

① ② ③ ④

④　　線のサイズ or 貫通穴の径　

　　   AWG#24 ～ AWG#8

　　　 0.5mm φ～ 3.2mm φ

⑤　 貫通本数

⑥　 シーラントの材質　

　　　 G : グラファイト

　  　 T : テフロン

       V : バイトン

①　 WF-EX  シリーズの種類

②　 ボディネジサイズ

　　　1/8”、 1/4”、 1/2”、 3/4”

③ 　ボディネジの種類

     　BSPT、 NPT( 他の特注も可）

WFS  -  1/2” BSPT  -  20Cu -  12 - T  (500mm(Y)/500mm(Z)) - EX

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑦、 ⑧　 

　　  それぞれ大気側、 容器側の線の長さ

⑨　ATEX/IECEx 認定品。 　

A

B

C

D E

A B C D E

1/8” 35.0 9.5 15.0 15.0

1/4” 54.5 14.5 19.0 19.0

1/2” 75.5 20.0 25.4 25.4

3/4” 86.0 20.0 38.0 32.0

使用温度 ： -60 ～ +450℃　圧力 ： 10^-6 Torr ～ 70MPa　ボディの材質 ： SUS316L

[mm]

ATEX/IECEx 認定シーリンググランド

1/8” 1/4” 1/2” 3/4”

本数 T V 本数 T V 本数 T V 本数 T V

    24 0.5

2,4 35 70 2,4 30 50

    20 0.5

    18 1.0

2,3

4,6

8 25 45

    14 1.5 2,4
6,8

12
25 35

     8
3.0

2,4
3.2

WFS ： カプトン被覆線

AWG#24(5A),AWG#20(9A),AWG#18(13A),

AWG#16(17A),AWG#10(40A),AWG#8(55A) 

at 220℃ , AC600V, DC850V

WFR ： 裸線用タイプ

WFP ： 被覆線用タイプ

型番について

WF-EX シリーズの種類について

⑨

寸法について
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WFS
(AWG#)

WFR
(AWG#)

WFP
( φ mm)
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EF-EX シリーズ

ボディ

キャップ

シーラント

フォロア

インシュレーター

インシュレーター

電極

電極貫通シール用のシリーズです。 電極径は 3.2mm、 6.4mm、 12.7mm φの

3 種類です。 電極の材質は銅、 又はステンレスですが、 オプションでニッケル

等も選択できます。 銅の場合は真鍮のナット ・ ワッシャでステンレス ・ ニッケル

の場合はステンレスのナット ・ ワッシャです。 最大使用電流、 電圧はそれぞれ

200A.2Kv です。 　　　　

下記表は常温 （20℃） での耐圧 （MPa） を示しています。

EF
( φ mm）

    1/4"     1/2"     3/4"

T V T V T V

3.2
Cu 40A

35 55
SS 10A

6.4
Cu 100A

15 40
SS 15A

12.7
Cu 200A

15 15
SS 30A

使用温度 ： -60 ～ +200℃　圧力 ： 10^-6 Torr ～ 70MPa　ボディの材質 ： SUS316L

① ② ④

④　 シーラントの材質　

　　　T : テフロン

　　　V : バイトン

⑤　ATEX/IECEx 認定品。 　

　　

①　 ボディネジサイズ

　　　1/4”、 1/2”、 3/4”

②　 ボディネジの種類

     　PT、 NPT( 他の特注も可）

③ 　電極の材質　

　　   Cu : 銅　SS : ステンレス　

 　     Ni : ニッケル

EF   -    1/2” BSPT   -     Cu    -   T   -  EX
③

A B C D E F G H

1/4” 52.0 14.5 19.0 19.0 125.0 28.5 13.5

1/2” 67.5 20.0 25.4 25.4 165.0 37.5 27.0

3/4” 86.0 20.0 38.0 32.0 215.0 43.0 33.0

耐圧について

A

B

C

D E

F

G H [mm]

型番について

寸法について

ATEX/IECEx 認定シーリンググランド

     

HF1  -   12Cu - 500mm  /  500mm   -  EX
① ② ④③

サイズ　　　　貫通本数 チューブ径 チューブ長さ

HF1 12   4.5mm φ 80mm

HF2 24   6.0mm φ 100mm

HF3 40   8.0mm φ 100mm

HF4 60  10.0mm φ 100mm

チューブ長さ

チューブ径
HF-EX シリーズは電線サイズ AWG#24 のテフロン被覆線、 熱電対線 （IEC 規格）

をステンレスチューブに挿入し、 チューブのスウェッジング （加締） を行い、 シール

したものです。 4 つのサイズがあり、 それぞれ 12 本、 24 本、 40 本、 60 本の貫通

ができます。 　電線、 熱電対の複合フィードスルーの製作もできます。 本 HF シリー

ズを後述の PF、 MF シリーズ等を使用して、 容器に取付けて使用します。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PF シリーズ

　　右項参照

使用温度 ： -40℃～ +125℃   圧力 ： 真空～ 35MPa   電圧 ･ 電流 ： DC100V、 500mmA

ＨＦ -EX シリーズ

①   サイズ、 右表参照

②　 貫通電線の種類

　　　　12Cu - テフロン被覆銅線が 12 本です。

　　　　12K- テフロン被覆の熱電対タイプ K が 12 本 (6 対 ) です。

（例えば HF3 の場合、トータルで 40 本貫通可能ですので、12Cu,12K,16T のように、銅線 12 本、

タイプK12本(6対)、タイプT16本（8対）のように、任意の線種を計40本貫通シールできます。）

③、 ④　 それぞれ、 大気側、 容器側のチューブ端からの線の長さです。

⑤  ATEX/IECEx 認定品。 　　

型番について

⑤

⑤
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