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セラミック製インシュレーター

再結晶アルミナ・インシュレーター（～ 1,800℃）

アルミナ・インシュレーター（～ 1,400℃）

型番
API36

穴径 (mm) 参考電線サイズ (mm2) 断面形状 外径 (mm) 長さ (mm)

API31 0.3 0.07 円形 2.2 N/A 50 100
0.2 0.03 円形 2.2 N/A 50 100

API25 0.5 0.2 円形 3.0 25 50 N/A
API21 0.8 0.5 円形 4.0 25 50 100
API18 1.29 1.31 円形 6.0 25 50 100
API16 1.63 2.09 円形 6.0 25 50 100
API10 3.2 8.04 円形 15.5 N/A 50 100

2 穴

API10/1 3.2 8.04 楕円形 12x8 25 50 100
API25 0.5 0.2 円形 4.5 25 50 100
API21 0.8 0.5 円形 4.5 25 50 100
API18 1.29 1.31 円形 8.5 25 50 N/A

4 穴

API16 1.63 2.09 円形 8.5 25 50 N/A

型番
RAI36

穴径 (mm) 参考電線サイズ (mm2) 断面形状 外径 (mm) 長さ（mm）

RAI31 0.3 0.07 円形 2.2
0.2 0.03 円形 2.2

N/A 50 100
N/A 50 100

RAI25 0.5 0.2 円形 3.0 25 50 N/A
RAI21 0.8 0.5 円形 4.0 25 50 100
RAI18 1.29 1.31 円形 6.0 25 50 100
RAI16 1.63 2.09 円形 6.0 25 50 100
RAI10 3.2 8.04 円形 15.5 N/A 50 100
RAI10/1 3.2 8.04 楕円形 12x8 25 50 100
RAI25 0.5 0.2 円形 4.5 25 50 100
RAI21 0.8 0.5 円形 4.5 25 50 100
RAI18 1.29 1.31 円形 8.5 25 50 N/A

4 穴

RAI16 1.63 2.09 円形 8.5 25 50 N/A

2 穴

凡例

　4　-　API25　-　100
穴数 型番 長さ

　4　-　RAI25　-　100
型番

凡例

型番 長さ穴数


